
 

Микшер 
Усилитель мощности 

Серия A-1800 
       А-1803 (30Вт)/А-1806 (60Вт)/А-1812 (120Вт) 

Компактный, полнофункциональный  
микшер/усилитель мощности идеален для  
случаев, когда требуются компактность 
и многофункциональность. 

Микшер/Усилитель мощности TOA серии A-1800 разработан, ис-
ходя из универсальности его применения, и выполняет широкий 
круг задач по микшированию и усилению звуковых сигналов. 
Объединяя в себе большинство наиболее часто используемых 
функций, таких как пейджинг, интерком, работа с фоновой музы-
кой (BGM), микширование сигналов, установка приоритетов и 
маркирование сообщений тональными сигналами, блок также 
позволяет работать с телефоном и имеет функции оповещения 
при возникновении чрезвычайных ситуаций. Модификации блока 
различаются только по выходной мощности, и являются удачным 
вариантом по соотношению цена/качество для обслуживания 
объектов среднего размера, таких как школ, офисов и пр. 



Серия A-1800: А-1803 (30Вт)/А-1806 (60Вт)/А-1812 (120Вт) 
 

Имея целый спектр функций, присущих более совершенным устройствам, 
блоки серии A-1800 имеют выгодное соотношение цена/качество 
 

Характеристики                 
• 3 микрофонных входа, 3 AUX входа, телефонный 
вход и вход оповещения. 

• 2 зоны вещания могут быть использованы для пере-
дач раздельно или вместе. 

• Функция обработки приоритетов полезна при пей-
джинге, объявлениях и оповещениях в чрезвычайных 
ситуациях. Порядок приоритетов: 
- оповещение; 
- телефон (с функцией MUTE); 
- микрофон PM-660D (с функцией MUTE). 

• Система управления оповещениями будет работать  
на обе зоны даже в случае отключения питания мик-
ширующего усилителя. 

• Система телефонного пейджинга позволяет ини-
циировать все вызовы, передающиеся на обе зоны 
вещания. 

• Использование пейджингового микрофона PM-
660D позволяет пользователю подключать микро-
фонный вход 1 к каждой из двух зон или к 2 зонам 
одновременно. 

• Разъем выхода записи. 
• Зажимы выходов на динамики зон 1 и 2. 
• При желании могут быть задействованы тональ-
ные сигналы: однотональный, 2-х тональный, 4-х 
тональный, нисходящий и восходящий тон. 

 
 
Технические характеристики 
Модель A-1803    A-1806    A-1812 
Питание 220-240 В / 50-60 Гц 
Номинальная выходная мощность 30 Вт    60 Вт    120 Вт 
Искажения < 2% на частоте 1 кГц 
Диапазон рабочих частот 50 – 15000 Гц (при выходной мощности 3 Вт, по входу AUX) 
Диапазон регулировки тембра 100 Гц  ±10 дБ;  10 кГц  ±10 дБ 

REC 0 дБ, 600 Ом, RCA 
LINE 0 дБ, 600 Ом, RCA 
MOH 0 дБ, 600 Ом, блок зажимов 
Громкоговорители 2 зоны, высокоомный, переключатели выбора, блока зажимов 

Выходы 

Прямой выход высокоомный, блок зажимов 
низкоомный (4 Ом), блок зажимов 

MIC 1 –60 дБ, 600 Ом, комбинация XLR/Тел. гнездо, DIN (5P) 
MIC 2-3 –60 дБ, 600 Ом, комбинация XLR/Тел. гнездо 
AUX 1 (MOH) –20 дБ, 10 кОм, RCA 
AUX 2 –20 дБ, 10 кОм, RCA 
AUX 3 –20 дБ, 10 кОм, комбинация XLR/Тел. Гнездо 
TEL –20 дБ, 10 кОм, блок зажимов 

Входы 

EMERGENCY 0 дБ, 600 Ом, блок зажимов 
Диапазон рабочих температур 0 – 40° С 
Корпус ABS-пластик, сталь, черный 
Размеры 420 Х 100 Х 364 мм 
Вес 8,1 кГ    9,4 кГ    12,6 кГ 

Колонки 

Динамики 
Громкоговоритель Тюнер 

CD-плеер Кассетный магнитофон

Пейджинговый микрофон PM-660 

Микрофоны 
Распределенная система 
громкоговорителей 

Оконечный усилитель мощности 

Подключение телефона


